	
Индикатор поля SEL BugHunter Black (далее BH) предназначен для обнаружения и поиска в ближней зоне любых радиопередатчиков, а также работающих сотовых телефонов стандартов GSM, DAMPS, AMPS, DECT.


Технические характеристики
Диапазон рабочих частот ……………...……50-3000 Мгц

Чувствительность не менее………………...100 мВ/м

Динамический диапазон не менее…..…….40 дБ

Режимы работы BH: сторожевой, поиск, акустозавязка.
Дальность обнаружения не менее


Радиопередатчика 5 мВт……………...5 м


Сотового телефона……………………20 м

Габариты………………………………………77x47x5 мм

Органы управления:
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	            Работа с прибором
1. Включение-выключение BH производится нажатием кнопки «POWER»: при включении звучит звуковой сигнал, поочередно загораются все светодиоды, и загорается светодиод «MODE»

2. Режимы работы переключаются кнопкой «MODE» (режим) поочередно.


2.1 Индикатор «MODE» горит непрерывно – режим поиска со звуковой и световой индикацией.


2.2 Индикатор «MODE» часто мигает – режим поиска импульсных передатчиков: сотовых телефонов, цифровых подслушивающих устройств.

2.3 Индикатор «MODE» мигает с интервалом 3с – сторожевой режим (позволяет держать ИП в режиме оптимальной чувствительности и существенно экономить ресурс батареи, звуковой сигнал при тревоге отключен).

2.4 Горит индикатор «АCOUSTIC» – режим акустозавязки – позволяет выявить радиомикрофоны в зоне до 0,5 м.

3. В режиме «поиск» кнопками регулировки чувствительности (двойными нажатиями) выставляется минимальное показание шкалы индикации, производится обход помещения. При увеличении показания шкалы до максимума повторно регулируется чувствительность. Таким образом, в режиме поиска можно обнаружить установленный скрытый передатчик. 
4. При явном локальном максимуме неизвестного излучения можно перевести BH в режим акустозавязки (для аналоговых сигналов). Если в динамике появится характерный свист, это говорит о том, что работает радиомикрофон (жучок).

5. В сторожевой режим BH следует переводить, когда в помещении нет неизвестных излучений. При этом следует вначале снизить чувствительность до минимума в режиме поиска, переключить в сторожевой режим и дождаться (около 1 мин.), когда вместе с мигающим индикатором включения будет мигать первый светодиод шкалы – он обозначен «NОRM».

При появлении неизвестного излучения, BH перейдет в непрерывную индикацию уровня излучения без звуковой сигнализации, при прекращении излучения – переходит снова в сторожевой режим. 

6. Батарея питания (литиевый элемент CR 2032) устанавливается в отсек плюсовой стороной вверх и аккуратно, не прикладывая большого усилия, задвигается в корпус BH.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте неправильной установки батареи – это может привести к поломке BH.

При разряде батареи загорается светодиод «ВАТТ», при этом батарею надо заменить.
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